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Finaal ontwerp timelab - gelijkvloers



okoume multiplex  
toepassing: 
fronten, legplanken 
herkomst : 
West-Afrika 
Samenstelling: 
FSC hout

berk multiplex  
toepassing: 
fronten, legplanken, zitvlak 
banken, latjes lambrisering 
herkomst:
Rusland 
Samenstelling: 
FSC hout

poolse grenen multiplex  
toepassing: 
fronten, legplanken,  
vestiare 
herkomst:
Polen 
Samenstelling: 
FSC hout

ecoboard 
toepassing: 
corpussen, opstaande zijden 
banken, basis lambrisering 
herkomst:
China 
Samenstelling: 
landbouwresten uit rijstteelt

circulair matters 
toepassing: 
corpussen, opstaande zijden 
banken, basis lambrisering 
herkomst:
Brussel 
Samenstelling: 
bierbostel en riet

algemene materialisatie

plexwood meranti 
toepassing: 
werkblad, tafels 
herkomst : 
Nederland 
Samenstelling: 
FSC hout

organoid 
toepassing: 
lambrisering 
herkomst : 
Zwitserland 
Samenstelling: 
Rozenbladen en Alpengras

rotor dc 
toepassing: 
accentlampen bar 
(gelijkaardig) 
herkomst : 
tweedehands 

bevlokking / flocage 
toepassing: 
plafond 
herkomst : 
onbekend 
Samenstelling: 
hoofdzakelijk minerale wol 



algemene materialisatie

gietvloer  
toepassing: 
vloer 
herkomst : 
Duitslnd 
Samenstelling: 
kruk en lijnzaadolie

messing 
toepassing: 
toog, spatwand en vinnen 
herkomst:
onbekend 
Samenstelling: 
koper en zink

spiegellaminati 
toepassing: 
onder meubilair en lambris-
ering 
herkomst:
onbekend 
Samenstelling: 
aluminium

skai stoffering 
toepassing: 
stoffering stoelen
herkomst:
onbekend 
Samenstelling: 
vinyl en polyester

verroest en gelakt staal 
toepassing: 
poten tafels en stoelen 
herkomst : 
tweedehands onderstellen 
Samenstelling: 
staal



 overzicht - terras en luifel
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plan  -  overzicht
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LED verlichting



overzicht



overzicht bar gedeelte



100 mm

435 mm

450 mm

875 mm

overzicht lambrisering en bankjes



DEEL A

DA_overzicht DA_achteraanzicht DA_zijaanzicht

messing buis894mm

315 mm

894 mm

388 mm

993 mm



DEEL B  - dit deel moet x2 gemaakt worden!!!

DB_zonder fronten DB_met fronten

Details infrezing voor schuifdeuren

5mm

5mm

8mm

9mm

19mm

voorkant corpus

staander corpus

zijkant corpus



DB_snede door corpus DB_rug



DEEL C

DC_overzicht werkblad boven koelkasten DC_overzicht zonder werkblad

werkblad loopt gewoon door  
zelfde hoogte als de andere 894 mm



DEEL D

DD_overzicht met fronten

DD_detail rond gedeelte

DD_overzicht zonder fronten



DD_rug DD_sokkel



DEEL E

DE_overzicht zonder fronten DE_overzicht met fronten



DE_kijkend op de bar vanuit de zaal, rug 
zonder CM platen en vinnen

DE_kijkend op de bar vanuit de zaal, afgewerkt met 
vinnne en CM platen



DE_snede

DE_detail hoe toog aansluit op rug en tevens 
spatwand (CM platen komen ertussen te 
liggen)

DE_detail hoe vinnen op rug in de hoek te  
bevestigen (van onder gezien)



DEEL F

DF_overzicht met fronten



DF_overzicht zonder fronten



DF_snede DF_onderaanzicht zonder sokkel DF_onderaanzicht met sokkel



DD_kijkend op de bar vanuit de zaal, afgewerkt met 
vinnne en CM platen

grotere vin om rug weg te werken


